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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОБООТБОРНИК  

 

1.Контактная информация организации-заказчика. 

Наименование_________________________________________________________________________ 

Местонахождение, почтовый адрес_______________________________________________________ 

ФИО, должность ответственного 

сотрудника____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны с кодом населенного пункта__________________________________________ 

Мобильный телефон____________________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

 

2.Параметры рабочей и окружающей среды  

Рабочая среда  

Условное давление (рабочее), МПа                                                                

Минимальный и максимальный расходы потока в трубопроводе, м3/час  

Минимальный и максимальный расход пробы через пробозаборник, м3/час 

(определяется по паспортам на средства измерения, влагомер, плотномер и дв.) 

 

Температура потока (диапазон), оС                                                                

Температура окружающей среды, оС                                                          

Параметры жидкой фазы потока 

Вязкость кинематическая (при 20 оС), сСт                                                  

Плотность (при 20 оС), кг/м3  

Массовая доля воды, не более, %  

Массовая доля механических примесей, %  

Содержание парафина, не более, %  

Массовая доля сероводорода, не более, ррм  

Массовая доля серы, не более, %  

Содержание свободного газа, %  

Давление насыщенных паров, кПа.  

 

3.Характеристики места установки 

Характеристики трубопровода для установки зонда 

Диаметр и толщина стенки основного трубопровода, мм                             

Материал основного трубопровода  

Новая или существующая БИК и ее схема (насосная, - производительность 

насоса, м3/час, без насосная)  

 

 

4.Характеристики оборудования 

Конструкция  

Зонд щелевой на монтажном патрубке □ Да □ Нет 

Демпфер Пито к зонду щелевому □ Да □ Нет 

Диспергатор (смеситель) □ Да □ Нет 

Наличие ответных фланцев □ Да □ Нет 

Оцинкованный крепеж (шпильки по ОСТ 26-2040-96, шайбы по 

ГОСТ 11371-78 и гайки по ОСТ 26-2041-96) 
□ Да □ Нет 

Прокладки □ СНП □ ПОН 

Контур отбора с втулкой для создания перепада давления □ Да □ Нет 

БРС соединения, фитинги □ Да □ Нет 

Медные фитинги □ Да □ Нет 

Функция ручного отбора □ Да □ Нет 

Дозатор □ электропривод □ датчик 
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Комплектация 

БПУ □ Да □ Нет 

БПУ исп.2 □ Да □ Нет 

Шкаф электрообогреваемый □ Да □ Нет 

Лабораторная система смешения □ Да 
□ Нет 

Кол-во:  

Весы □ Да 
□ Нет 

Кол-во:  

Пробоприемник 

□ Пробоприемник открытого типа 

Кол-во: 

□ V= 3 □ V= 4 □ V= 5 □ V= 

□ 12Х18Н10Т □ 09Г2С 

□ Для сред с 

содержанием 

сероводорода более 6% 

Указатель уровня 

□ Да □ Нет 

Тип: □ местный □ дистанционный 

□ Пробоприемник закрытого типа 

Кол-во: 

□ V= 4 □ V= 5 □ V= 6 □ V= 9 

□ V= 

□ 12Х18Н10Т □ 09Г2С 

□ Для сред с 

содержанием 

сероводорода более 6% 

Указатель уровня 

□ Да □ Нет 

Тип: □ местный □ дистанционный 

□ Пробоприемник постоянного 

давления (поршневой) 

Кол-во: 

□ V= 0,25 □ V= 0,75 □ V= 1 □ V= 4 

□ V=  

□ 12Х18Н10Т □ 09Г2С □ Для сред с 

содержанием 

сероводорода более 6% 

Наличие манометров 

□ Да □ Нет 

Указатель уровня 

□ Да □ Нет 

Перемешивающее устройство 

□ Да □ Нет 

ЗИП 

ЗИП 1: Баллон открытого типа ПО- 
□ Да 

□ Нет 
Кол -во  

ЗИП 2: Баллон закрытого типа ПЗТ- 
□ Да 

□ Нет 
Кол -во  

ЗИП 3: Баллон герметичный под 

давлением ПП- 

□ Да 
□ Нет 

Кол -во  

ЗИП 4: уплотнение штока 
□ Да 

□ Нет 
Кол -во  

ЗИП 5: уплотнение дозатора 
□ Да 

□ Нет 
Кол -во  

 

Опросный лист составил: _________________________________________________________________ 

(Должность) (Фамилия И. О) (подпись) 

 

 

«__________» ________________ 201____ г. 


