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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

НА ФИЛЬТР 

 

1.Контактная информация организация-заказчика. 

Наименование_________________________________________________________________________ 

Местонахождение, почтовый адрес_______________________________________________________ 

ФИО, должность ответственного 

сотрудника____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны с кодом населенного пункта__________________________________________ 

Мобильный телефон____________________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

 

2.Параметры рабочей и окружающей среды  

Рабочая среда  

Условное давление (рабочее), МПа                                                                

Температура потока (диапазон), оС                                                                

Температура окружающей среды, оС                                                          

Параметры жидкой фазы потока 

Вязкость кинематическая при рабочих условиях, сСт                                                  

Плотность при рабочих условиях, кг/м3  

Массовая доля воды, не более, %  

Массовая доля механических примесей, %  

Содержание парафина, не более, %  

Массовая доля сероводорода, не более, ррм  

Массовая доля серы, не более, %  

Содержание свободного газа, %  

 

3.Характеристики оборудования 

Продукция 

Тип устройства 

Фильтр сетчатый □ ФС        

Фильтр-сепаратор □ ФСП        

Фильтр-коалесцер □ ФК      

Фильтр щелевой □ ФД      

Фильтр насыпной □ ФН        

Фильтр мембранный □ ФМ       

Фильтрационная установка □ ФУ        

Тип крышки 

Фланцевая □ 1        

Фланцевая с поворотным устройством □ 2        

Резьбовая □ 3        

Байонетная □ 4        

Бугельная □ 5        

  

Производительность, м3/ч  

Минимальная величина улавливаемых частиц, мм  

Присоединение к процессу □ под приварку   

□ фланцевое        

Материальное исполнение   

Наличие предохранительного клапана □ Да      □ Нет 

Наличие датчика перепада давления □ Да      □ Нет 

Наличие манометров □ Да      □ Нет 

Наличие указателя уровня □ Да      □ Нет 
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Наличие КОФ □ Да      □ Нет 

Наличие теплоизоляции □ Да      □ Нет 

Диаметр и толщина трубопровода, мм  

Количество, комп.  

Опросный лист составил: 

_____________________________________________________________________ 

(должность) (Фамилия И. О) (подпись) 

 

 

 

 

«__________» ________________ 201____ г. 

____ 


