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Опросный лист 
Система отбора проб 

 

 
 

1.Контактная информация организация-заказчика. 

Наименование_________________________________________________________________________ 

Местонахождение, почтовый адрес_______________________________________________________ 

ФИО, должность ответственного 

сотрудника____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны с кодом населенного пункта__________________________________________ 

Мобильный телефон____________________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

 

2.Параметры рабочей и окружающей среды  

Температура окружающей среды, оС                                                          

Рабочая среда  

Условное давление (рабочее), МПа                                                                

Температура потока (диапазон), оС                                                                

Точка росы (по влаге) при рабочем давлении, оС  

Минимальный и максимальный расходы потока в трубопроводе, м3/час  

Минимальный и максимальный расход пробы через пробозаборник, м3/час 

(определяется по паспортам на средства измерения, влагомер, плотномер и дв.) 

 

Вязкость кинематическая при рабочих условиях, сСт                                                  

Плотность при рабочих условиях оС, кг/м3  

Массовая доля воды, не более, %  

Массовая доля механических примесей, %  

Содержание парафина, не более, %  

Массовая доля сероводорода, не более, ррм  

Массовая доля серы, не более, %  

Содержание свободного газа, %  

 

3.Характеристики места установки 

Отбор в соответствии  

□ ГОСТ 2517-2015  отбор нефти и нефтепродуктов 

□ ГОСТ 31370-2008  отбор природного газа 

□ ГОСТ Р 55609-2013  отбор проб конденсата, СУГ, ШФЛУ 

□ ГОСТ Р 56719-2015  отбор горючего газа природного сжиженного 

□ Т-ММ-19-02 типовой альбом узлов отбора 

 

Диаметр трубопровода, мм  

Материал трубопровода  

Длина линии подачи проб от зонда до шкафа, м  

Глубина залегания подземного трубопровода, м  

Комплектация 

Установка  □ на панели □ в шкафу 

    □ электрообогрев 

    □ без электрообогрева 

□ без панели и шкафа 

Необходимость регулирования температуры нагрева шкафа пробоотборного □ Да             □ Нет 
Включить в комплект шкафа пробоотборного светильник светодиодный □ Да             □ Нет 
Включить в поставку комплект для измерения температуры газа в газопроводе □ Да             □ Нет 
Включить в поставку контейнер для отбора проб (БДП/БМК)  □ Да            

емкостью 

□ Нет 
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________л. 

Включить в комплект шкафа пробоотборного светильник светодиодный □ Да             □ Нет 

Наличие сепаратор □ Да             □ Нет 

Наличие холодильник/подогревателя □ Да             □ Нет 

Дополнительно: 

 

Опросный лист 

составил:____________________________________________________________________ 

(должность) (Фамилия И. О) (подпись) 

 

 

 

 

«__________» ________________ 201____ г. 

 

 

 

 


